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MuldenMulden

Normalmulden (NO)

Mulden offen

Mulden mit halbhohen 
Stirnwänden (NH)

Schlammmulden (SL)

Allzweck- (AZ), Schrott- (SR) und 
Sperrgutmulden (SP)

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

350 NH 3.5 2700 1705 1050

5000 NH 5.0 3360 2068 1050

8000 NH 8.0 4680 2060 1250

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

200 NO 2.0 2565 1717 750

350 NO 3.5 3500 1715 950

400 NO 4.0 3500 1715 1050

6000 NO 6.0 4500 2068 1050

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

500 AZ 5.0 3554 1715 1250

600 AZ 6.0 3554 1715 1450

670 AZ 6.7 3554 1715 1600

8400 AZ 8.4 4450 2068 1350

9500 AZ 9.5 4450 2068 1550

700 SR 7.0 3967 1715 1600

1040 SR 10.4 4750 2068 1600

750 SP 7.5 4050 1715 1700

1150 SP 11.5 4900 2068 1700

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

500 SL 5.0 3825 1715 1250

9700 SL 9.7 4984 2068 1500

mit abklappbarer Frontwand lieferbar: 701 SR und 751 SP.



«Robuste Bauweise für starke Anwendungen!»

Mulden Mulden

mit Aludeckel (ST)

Mulden mit Deckel: Stadtmulden

* Schwerlastpaletten mit Auffahrrampe.
Höhe der Frontwand: 1414 mm, Auffahrrampe: 800 mm.

mit Stahldeckel (STS)

Paletten

Bezeichnung Inhalt m3 Deckel aus
Regen-
wasserdicht Länge mm

Breite 
aussen mm Höhe mm

380 ST 3.8 Alu 2565 1678 1300

600 ST 6.0 Alu 3595 1675 1520

600 ST-L 6.0 Alu 3550 1677 1500

1000 ST 10.0 Alu 4592 2068 1710

1000 ST-L 10.0 Alu 4497 2066 1700

601 STR 6.0 Alu x 3595 1675 1510

1001 STR 10.0 Alu x 4592 2068 1690

602 STS 6.0 Stahl x 3605 1675 1610

602 STS-L 6.0 Stahl x 3596 1677 1588

1002 STS 10.0 Stahl x 4592 2068 1810

1002 STS-L 10.0 Stahl x 4550 2066 1788

Bezeichnung Auffahrrampe Länge aussen mm Breite aussen mm Ladelänge mm

500 NP 5000 2000 4760

6000 NP 6000 2012 5760

500 SP x 5000 2000 4015

6000 SP x 6000 2000 5015

Dazu passende Muldengruben lieferbar (MUGRU 2, MUGRU 3).

Normal- (NP) und 
Schwerlastpaletten (SP)*

mit Stahldeckel (STS-L) Regenwasserdicht (STR)mit Aludeckel (ST-L)
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Bauschuttmulden (BR/BF)

Mulden mit Auffahrrampen und Flügeltüren

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

380 BR 3.8 3652 1705 950

450 BR 4.5 3646 1705 1050

BR mit Auffahrrampe, BF mit Flügeltüre.

Flachcontainer (FC)

Bezeichnung Inhalt m3 Länge innen mm Breite aussen mm Höhe mm

500 FC 5.0 4100 2005 900

600 FC 6.0 4450 2060 950

670 FC 6.7 4950 2060 950

760 FC 7.6 4950 2060 1050

Container für Absetzkipper (GC-L)

Bezeichnung Inhalt m3 Länge aussen mm Breite aussen mm Höhe mm

170 GC / GC-L 17.0 5118 2035 2100

190 GC / GC-L 19.0 5118 2035 2300

2100 GC / GC-L 21.0 6118 2035 2100

2300 GC / GC-L 23.0 6118 2035 2300

Flügeltüren oder Auffahrrampen/einseitig oder beidseitig. Weitere Grössen auf Anfrage.

GE: mit Einschnitt für Querjoch. Weitere Grössen auf Anfrage.

Container für Absetzkipper (GC)


